
一、使用说明
1. 取出核酸提取仪，将仪器放置在水平、平稳的台面上，拆除仪器侧方和前方的 2 个运输螺丝，
并储存于机身后侧右下角的 2 个螺丝孔内，以便下次运输使用；

2. 确认仪器背后电源开关在“O”侧，连接电源，将电源开关按至“I”侧，屏幕即亮起，仪器进行自检；

3. 自检通过后进入主界面，打开紫外灯进行 20 min 以上的紫外消毒灭菌（可根据实验需求采取其
他必要的消毒措施）；

4. 选择预设程序或新建程序编辑；

5. 安装适配的 8联圆底磁棒套和已预装试剂的 96圆底深孔板；

6. 点击“Run”运行程序，该过程中可返回查看程序设置 ,停止或暂停程序；

7. 实验结束取出耗材并进行消毒灭菌。

二、软件设置
1. 开机后，仪器进行自检，自检完成时，磁棒停在第 1 道和第 7 道的位置上方，自检通过后进入
主界面，自检失败则进入客服界面；

2. 主界面
a. 用户文件夹（User）

 所有用户的文件储存及新建或编辑用户、程序。（详细设置见下）

b. 系统设置（System） 
用于后台设置及工程师维护仪器。

c. 售后服务（Service）
售后联系方式

e. 紫外灯开关（Trans-UV）
用于紫外消毒灭菌。

3. 用户界面
点击主界面“  ”图标，进入用户界面，可新建用户或者编辑已有
用户，或点击“  ”返回主界面。若用户数量大于 18个后，在
屏幕右侧会自动出现滑动条，可向下滑动。

a. 新建用户
点击“  ”图标，即可新建用户并命名。

b. 编辑已有用户
点击目标用户图标“  ”，即出现操作窗口，点击“  ”可进入用户文件界面；点击“ 

 ”可删除选中的用户文件夹；点击“  ”可重命名选中的用户文件夹；点击“  ”可
对用户及用户的程序文件进行复制粘贴。
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4. 文件界面
打开用户文件夹后，进入文件界面，可新建文件或者编辑已有文件，
或点击“  ”、“  ”返回主界面、用户界面。若文件数
量大于 18个后，在屏幕右侧会自动出现滑动条，可向下滑动。

a. 新建文件
点击“  ”图标，即可新建文件并命名

b. 编辑已有文件
点击“  ”可进入程序编辑界面；点击“  ”可删除选中的程序；点击“  ”可重命名
选中的程序；点击“  ”可对程序文件进行复制粘贴。

5. 程序编辑界面
打开文件后，进入程序编辑界面，可编辑程序并运行。左侧边栏快
捷操作区域，可点击“  ”、“  ”、“  ”返回主界面、
用户界面、文件界面。

a. 步骤取舍
点击 /  选择或取消步骤。

b. 步骤编辑（Edit）
选中某一步骤，点击“  ”进入步骤编辑界面，注意切换“Mix/
Collection”，每一步骤有混匀及吸附两种参数编辑界面。

c. 程序运行（Run）
点击“  ”程序开始运行。

d. 返回运行状态界面（Status）
若当前已有程序正在运行，可点击“  ”返回运行状态界面。

e. 切换参数（Mix/Collection）
点击“Mix”查看混匀参数，点击“Collection”查看吸附参数。

6. 步骤编辑界面
进入步骤编辑界面后可编辑 14 项参数，点击“OK”保存参数，点
击“Cancel”不保存当前修改，点击左侧边栏“  ”可返回主
界面。

a. 数字键盘
包含 0~9数字键及“+/-”、回车键。

b. 参数编辑框 
点击各参数，可选择、输入需要的参数值；点击步骤名称可修改名称（最多可输入 8个字符）。

参数释义
Position 磁棒所在位置 Settling Time 等待磁珠沉降时间

Temperature
High 运行温度

Collection

Speed 吸附时磁棒套抬起浸入的速度
Low 模块冷却到该温度后进行下一步 Top* 吸附幅度上位点

Mix 

Duration* 混匀持续时间 Bottom 吸附幅度下位点
Speed 混匀时磁棒套抬起浸入的速度 Attracting 吸附时间
Top* 混匀幅度上位点 Cycles 吸附次数
Bottom 混匀幅度下位点 Drying* 干燥时间
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7. 运行状态界面
运行状态界面可观察实时运行情况，点击左侧边栏“  ”可查
看当前运行程序的参数。

a. 实时参数显示
显示当前运行步骤、磁棒所在位置、温度以及等待磁珠沉降时间、
吸附时间、干燥时间。

b. 运行时间显示
显示整个程序剩余时间

c. 功能键
运行过程中可点击“ 

Pause
 ”、“ Stop  ”进行暂停、停止等操作。
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